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BEUTELTASCHE PRINT

SCHWIERIGKEIT =

Garn = 300 gr. Natural Bag Print von LAINES DU NORD Fb 14
Garn =200 gr. Natural Bag von LAINES DU NORD Fb 10
Hakelnadel =4 mm

Zusatzlich = Wollnadel, Nadelzieher, Schere, Messband.

Die Tasche wird von unten nach oben gehakelt, dabei beginnt man in der Mitte des
Bodens und hakelt in einer fortlaufenden Spirale von Festm, ohne jeden G. mit einer
Kettm zu schlie3en; zur Erleichterung positioniert man in der ersten M in jedem G.
einen Maschenmarker und verschiebt diesen nach und nach, nach oben. Nachdem der
Bodens fertig ist,am Ende des 12. G. die Fb wechseln und mit der Fb Print weiterarb.

MUSTER
Der Teil vom 1. bis zum 6. G. der Basis hat einen Durchmesser von 10 cm und wird mit

Natural Bag (Orange) und der Hakelnadel Nr. 4 Festm gehak.
10 x 10 cm =12 M und 14 Reihe/Gange mit Natural Bag Print mit der Hakelnadel 4 mm

Festm gehak.

VERWENDETE MUSTER

Luftmaschen, Kettmaschen, Festmaschen.


https://www.lainesdunord.it/de/garn/118/natural-bag-print/
https://www.lainesdunord.it/de/garn/8/natural-bag/
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ABKURZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite
LS = linke Arbeitsseite
MM = Maschenmarker
M = Masche/n

Fb = Farbe

Luftm = Luftmasche
Kettm = Kettmasche
Festm = Festmasche
hStb = halbes Stabchen
Stb = Stabchen

arb = arbeiten

wdh = wiederholen
wdh ** = von * bis * wdh
folg = folgende

anschl. = anschlagen

R = Reihe/n

re = rechts

hak = hakeln

GROSSEN

Die flach gemessene Tasche: 36 cm breit, 29 cm hoch (vom letzten G. des Bodens bis
zum Ende des letzten G. der Seiten)
Hohe des halben Henkels: 28 cm

ANLEITUNG

Basis

Mit der Fb Orange einen magischen Ring formen.

1. G.: 1 Luftm (zahlt nicht als M), 8 Festm in den Ring; das Fadenende anziehen, um den
Ring zu straffen, den G. nicht schlieBen und spiralférmig weiterarb.
2.G.:2 Festm in jede M des G. [16 Festm]

3. G.: (1 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [24 Festm)]

4. G.: (2 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [32 Festm]

5. G.: (3 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [40 Festm]

6. G.: (4 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [48 Festm)]

7. G.: (5 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [56 Festm]

8. G.: (6 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [64 Festm]
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9. G.: (7 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [72 Festm)]

10. G.: (8 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [80 Festm]

11. G.: (9 Festm, 2 Festm in die folg M) 8 x. [88 Festm)]

12. G.: (43 Festm, 2 Festm in die folg M) 2 x. [90 Festm]

Zur Fb Print wechseln und den Faden Orange abschneiden.

Seitenteile

13. G.: (44 Festm, 2 Festm in die folg M) 2 x. [92 Festm)]

Vom 14. bis zum 51. G.: 92 Festm in jeden C.

52. G.: 1 Kettm in jede M des G.; den G. mit 1 Kettm in die 1. Kettm des G. beenden. Den
Faden nicht abschneiden.

Erster Henkelteil

In Hin- und RuUckreihen weiterhak, dabei beachten, dass im Lauf der 1. R. die Festm in
der Mitte des V gearb werden (nicht unter den 2 Faden des V) von jeder Kettm, die
Hakelnadel gleichzeitig auch in die Festm, die dem 51. G. entsprechen einstechen.

1. R. (RS): 1 Luftm (zahlt nicht als M), 1 Festm in die Mitte der gleichen Kettm der
Basisluftm, 1 Kettm in die Mitte der Luftm jeder der folg 29 Kettm, 1 Luftm zum
Wenden, die restl M stilllegen (die Wendeluftm zahlt nicht als M). [30 Festm]

2. R. (LS): 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 26 Festm, 2 zus geschlossene
Festm in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [28 M]

3. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 24 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [26 M]

4. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 22 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [24 M]

5. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 20 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [22 M]

6. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 18 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [20 M]

7. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 16 Festm, 2 zus geschlossene Festm in
die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [18 M]

8. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 14 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M, 1 Luftm zum Wenden. [16 M]

9. R:: 1 Kettm in die 1. M, 2 zus geschlossene Festm in die folg M, 10 Festm, 2 zus
geschlossene Festm in die folg 2 M, die letzte M unbearbeitet lassen, 1 Luftm zum
Wenden. [12 M]

10. R.: 2 zus geschlossene Festm in die ersten 2 M, 8 Festm, 2 zus geschlossene Festm
in die letzten 2 M 1 Luftm zum Wenden. [10 M]

Den Faden abschneiden und schlief3en.

11. R. (RS): den Faden Orange in der 2. der 10 Festm der vorgehenden R. verbinden und
Luftm zur Sicherung des Fadens hak, 1 Festm in die gleiche Basism der Luftm und in
jede der folg 7 Festm, 1 Luftm zum Wenden. [8 Festm]

12. R. (LS): 1 Festm in jede der ersten 6 Festm, 2 Festm in die letzten 2 M, 1 Luftm zum
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Wenden. [7 M]
Von der 13. bis zur 27. R.: 7 Festm, 1 Luftm zum Wenden.
Am Ende den Faden abschneiden und schlief3en.

Zweiter Henkelteil

1. R. (RS): die 16 M nach den 30 Festm der ersten Halfte des Henkels Uberspringen Den
Faden Print in der folg M verbinden und mit 1 Luftm sichern, 1 Festm in die gleiche
Basism der Luftm, 1 Festm in jede der folg 29 Festm, 1 Luftm zum Wenden. (die
Wendeluftm zahlt nicht als M), die restlichen 16 M bleiben unbearbeitet. [30 Festm]
Von der 2. bis zur 27. R.: gleich arb wie von der 2. bis zur 27. R. des ersten Henkelteils.
Am Ende den Faden abschneiden und schlief3en, ein langes Stuck zum Nahen lassen.

FERTIGSTELLUNG
Auf der linken Seite die Kanten der letzten Reihe jedes der beiden Teile des Henkels
zusammennahen. Eventuelle Fadenreste zwischen den M auf der LS vernahen.

FOTOGALERIE




